
Conseils de culture  
Excellent choix pour la monoculture de 

maïs lorsque nécessaire.  S’adapte très 

bien aux opérations des fermes 

d’élevages dans un créneau d’ensilage 

entre 2300 à 2475 UTM et un créneau de 

maïs humide entre 2450 à 2550 UTM.  

Prudence pour les stades d’arrosage à 

cause de sa croissance très rapide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A4741HM  

Un meneur - Maïs volumineux, rendement  
volumineux en ensilage et en maïs humide  
 

Caractéristiques  
�  Une génétique unique destinée aux 

producteurs d’ensilage et de maïs 
humide 

�  Potentiel de rendement pour grain et 
ensilage élevé 

�  Excellentes qualités agronomiques. 
Plant robuste jusqu'à l’automne. 

�  Très bonne résistance naturelle à la 
pyrale 

�  Période de récolte étendue pour 
l’ensilage et le maïs humide 

Informations agronomique  
 

Mi-floraison: 1080 D-J Point noir:  1930 D-J 

Taille du plant: Grande  

Angle de l’épi à la récolte:  Vers le haut 

Position de l’épi: Moyenne Type de épi: Fixé 

Rafle:  Blanche Rangées de grains:  16 

Tolérance à la maladie:  Excellente 

Tolérance à la pyrale:  Très bonne tolérance à 
la pyrale du maïs 

Peuplement recommandé à la récolte  
(000/hectare):  69-79 
degrés-jours = température moyenne diurne comprise  
entre 50º F(10ºC) et 86ºF (30ºC) moins 50. 
 

Grain Ensilage  MH Adaptabilité * Exc. Exc. 
 

2475 UTM 
72-77 jours  
(2300 - 2475 UTM   
Maïs Ensilage) 
 

Ses Caractéristiques!
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Valeur numérique (1-9) où 9 = exc. 
 

Source:  Toutes les estimations des caractéristiques sont basées sur les données de recherche et les observations   
au champ de Semences Pride.  *Seulement pour les fermes d’élevage. 
 


